
CAMION-VL
TREMIE
 

•	 Polyvalence

•	 Performance	(0	à	24m3/h)

•	 Pas	besoin	du	permis	BE

•	 Manoeuvre	facile	sur	chantier

•	 1	seule	assurance

•	 1	seule	carte	grise

•	 Entretien	aisé	et	peu	coûteux

vEHICULE
A VOTRE IMAGE

Personnalisation	à	l’image	de	votre	entreprise	
avec	la	pose	d’un	adhésif	

      avantages

UTILISATION 

Pompage	chape	auto-nivelante,	anhydrite,	ciment,	
béton	allégé,	béton	autonivelant	ou	microbéton.fabriqué

en france



Atelier MécAnique des 3 Provinces

21, rue Griffon - Torfou 49660 SÈVREMOINE - FRANCE
contact@am3p-viricel.com - www.am3p-viricel.com

Service Commercial : +33 (0)2 41 30 29 00
Service Technique : +33 (0)2 41 30 45 80

Moteur	auxiliaire

Diesel	4	cyl	KHOLER	2504	74cv

Refroidissement	liquide

Démarrage	par	bouton	étanche	+	coupe	batterie

Camion Marque	au	choix,	3	places	assises

Trémie

Capacité	300	L

Dimensions	1300	x	1200mm

Hauteur	au	sol	1300mm

Grille	de	sécurité	basculante

Boitier	de	commande	à	boutons

Performances Débit	variable	de	0	à	24m3/h	(suivant	produit)

Dimensions

Longueur	6,2	m

Largeur	1,9	m

Hauteur	2.3	m

Poids 2900	kgs	(en	fonction	de	l’équipement)

Equipement	de	série
Coffres	de	rangement	avec	portes	verrouillables	+	Coffrets	inférieurs

Manomètre	pression	sur	tableau	bord

Options	

Nettoyeur	HP	180	bars	à	900L/h	+	Cuve	d’eau	

Tamis	vibrant	alu	(12V)

Radiocommande	avec	réglage	de	la	vitesse	de	vis

Option	Micro	béton	tuyau	Ø65mm

Béquilles	stabilisatrices	commandées	hydrauliquement

Option	carrossage

Balise	anti-vol

DONNÉES TECHNIQUES
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